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安全，值得信赖

TLW1万能转换开关
Cam Switch
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创新，高效，一切从客户需求出发催生了天逸的发展，

如今，天逸电器拥有三大类产品：信号与控制元件、箱盒与成套、配套元件,50个产品系列，30000余种产品规格。

至今为止，天逸服务范围已经覆盖影响中国经济力量的12大重要行业。

天逸，正在为中国制造业腾飞贡献着自己的一份力量。
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TLW1万能转换开关产品综述

       TLW1系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压440V及以下、直流电压 240V及以下， 额定电流至
20A的电气线路中 ， 供手动不频繁接通或分断电路， 作为控制或转换之用，也可直接控制三相异步电动机和作为主
令控制及电路测量之用。产品应用广泛， 可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关，及
电焊机用转换开关等。
产品符合标准GB/T14048. 3, GB/T14048. 5及 ， IEC60947-3，IEC60947-5-1。

产品型号及其含义

认证

正常工作条件

周围空气温度：-25℃～＋40℃

安装条件

污染等级：3级

TLW1万能转换开关02

20:20A -：    一般手柄

Y：   钥匙型

U：  单孔安装无面板型

YU：无面板带钥匙型

S：   枪型手柄

R2： 圆弧型手柄

J：    长柄

O：   球头手柄

数字表示节点图型号系列

3C
* TLW1系列不符合RoHS，如需RoHS，请咨询定制。

机械寿命：30W
电气寿命：交流20W
                      直流10W
防护等级：IP30

额定绝缘电压
约定发热电流
额定工作电压
额定工作电流 额定控制功率

TLW1-20技术参数
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1.8      3
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L36：螺钉安装

（开孔尺寸为36mm*36mm）

L48：螺钉安装

（开孔尺寸为48mm*48mm）

O：中心安装



按操作方式与操动器位置组合如下表所示

订货须知

手柄形状

S:枪型手柄

L36 L48

L36 L48

L48

L48

R2:圆弧型手柄

黑色 铝色

J:长柄

O:球头手柄

手柄图形 面板规格 手柄颜色 徽板颜色

操作
方式

自复型

定位型

定位
自复型

特征
代号 操动器位置

A
B
X
Y
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
T
V
R
Q
S
W
Z

注：因产品技术需要不断改进，所有参数应以本厂最新数据为准，如有变动，恕不另行通知。

手柄类型
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产品选型

TLW1-20/L48

TLW1-20/O

TLW1-20U

TLW1-20Y/O

TLW1-20/L36 螺钉安装

中心安装

中心安装

中心安装

螺钉安装

A:48
B:48
C:43
L:35+9.6n

E:36
F:36
D1:Φ8.5
D2:Φ4.5

A:48
C:43
L:50+9.6n

E:Φ22.3
F:24.1
G:3.2

A:50
C:43
L:58.2+9.6n

E:36
F:36
D1:Φ10
D2:Φ4.5

A:Φ39
C:43
L:35+9.6n

E:Φ22.3
F:24.1
G:3.2

A:Φ37
C:43
L:64.2+9.6n

E:Φ22.3
F:24.1
G:3.2

A:50
C:43
L:64.2+9.6n

E:Φ22.3
F:24.1
G:3.2

A:64
B:64
C:43
L:25+9.6n

E:48
F:48
D1:Φ10
D2:Φ4.5

面板安装安装方式
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TLW1-20Y/L36 螺钉安装

TLW1-20YU/O 中心安装

1-4（安装板厚）

安装板厚：4mm以上需定制

安装板厚：4mm以上需定制

1-4（安装板厚）

1-5（安装板厚）
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