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·

上海天逸电器有限公司自1997年诞生于上海，历经20余年的发展到如今拥有占地面积15000m²
的生产基地、员工超500人的现代化企业。

1997年，第一款产品AD17指示灯问世，采用LED作为光源，成功淘汰了耗能白炽灯。
2002年，LA42按钮成为市场明星产品，广泛受到客户认可。
2007年，成为中国主令电器领导品牌。
2012年，确立重点四大高端OEM行业。
2017年，成为合资企业。
创新，高效，一切从客户需求出发催生了天逸的发展，

如今，天逸电器拥有三大类产品：信号与控制元件、箱盒与成套、配套元件,50个产品系列，30000余种产品规格。

至今为止，天逸服务范围已经覆盖影响中国经济力量的12大重要行业。

天逸，正在为中国制造业腾飞贡献着自己的一份力量。
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天逸与众多行业的高端品牌长期合作
所以，天逸更能听懂您真正想要什么

天逸有能力处理众多行业高端品牌的
高要求解决方案

所以，天逸更能给你真正想要的

电梯
轨道交通
工程机械
汽车配套

军工
机床
船舶港口
自动化

航空航天
新能源
电力
房地产
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TLW2系列简介
TLW2参数数据
TLW2型谱
TLW2选型
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TLW2凸轮转换开关
• 全新配色，时尚美观 • 品质可靠，认证齐全
• 精致细腻，设计精巧 • 牢靠拆装，质量保障

Contents
目录
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主要技术指标

基础技术数据

电气数据

符合标准 证书
GB/T 14048.5 

GB/T 14048.1 

GB/T 14048.3

CCC 

CE 

ROHS

型号 TLW2-10 TLW2-20

约定发热电流 Ith 10A 20A

额定绝缘电压 Ui 690V 690V

冲击耐压 4000V 4000V

工频耐压 1min 1890V 1890V

使用环境温度  -25℃ -+55℃  -25℃ -+55℃

防护等级 头部满足 IP40 头部满足 IP40

污染等级 3级 3级

材料组别 Ⅲ b Ⅲ b

安装海拔高度 ≤ 2000m ≤ 2000m

接线方式 螺钉侧接线 螺钉侧接线

开关最大节数 8 12

外壳材料 阻燃 V0 阻燃 V0

触头材料 银合金 银合金

型号 TLW2-10 TLW2-20

使用类别 额定电压 Ue 额定电流 Ie 额定电流 Ie

AC-3 AC380V 5A 10A

AC-15 AC380V 1.2A 4A

AC-21 AC380V 10A 20A

AC-4 AC380V 0.7A 2A

DC-21 DC220V 0.24A 0.4A

DC-13 DC220V 0.12A 0.2A

机械寿命 30万次 30万次
电气寿命 直流：10万次 /交流：20万次 直流：10万次 /交流：20万次

产品概述

TLW2系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压380V、直流电压 220V ， 供手动不频繁接通或分断电路， 
作为控制或转换之用，也可直接控制三相异步电动机和作为主令控制及电路测量之用。产品应用广泛， 可作为电路控制
开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关，及电焊机用转换开关等。
产品符合标准GB/T14048. 3, GB/T14048. 5及 ， IEC60947-3，IEC60947-5-1。
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TLW2系列凸轮转换开关

 TLW2    - 20 Y **** / L36 **** R

 型号系列  - 约定发热电流 派生代号 节点代码 / 安装方式  手柄类型

无：一般型手柄 
Y：钥匙型 
U：单孔安装无面板型 
YM：面板带钥匙

L36：螺钉安装 36*36
L48：螺钉安装 48*48
O：单孔安装
G：导轨安装

空白：枪型手柄
R：圆弧型手柄
J：长柄
O：球头手柄

注：10A仅有一般型及钥匙型，仅有单孔安装；最多 12个操作工位，开关有 1-8层；   
 20A开关定位角度 30˚、45˚、60˚、90˚。最多 12个操作工位，开关有 1-12层，每层有两对触点

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-8       中心安装：φ16mm

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-8       中心安装：φ16mm

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12       中心安装：36*36mm

TLW2-10/O  10A单孔安装一般型

TLW2-10Y/O  10A单孔安装钥匙型

TLW2-20/L36   20A四孔安装一般型

10:10A
20:20A
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定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12       螺钉安装：48*48mm

TLW2-20/L48   20A四孔安装大面板

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12      螺钉安装：36*36mm

TLW2-20Y/L36   20A四孔安装旋柄带钥匙型

TLW2-20/G   20A导轨安装型

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12      螺钉安装：36*36mm

TLW2-20YM/L48   20A四孔大面板带钥匙

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12      螺钉安装：36*36mm  导轨螺钉加固    
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定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12       中心安装：φ22mm

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12      中心安装：φ22mm

定位角度：30° 45° 60° 90°      层数：1-12       中心安装：φ22mm

TLW2-20/O   20A单孔安装一般型

TLW2-20Y/O  20A单孔安装钥匙型

TLW2-20U/O   20A单孔安装无面板型
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按操作方式与操动器位置组合如下表所示

订货须知

手柄类型

按操作方式与操动器位置组合如下表所示

订货须知

手柄形状

S:枪型手柄

L36 L48

L36 L48

L48

L48

R2:圆弧型手柄

黑色 铝色

J:长柄

O:球头手柄

手柄图形 面板规格 手柄颜色 徽板颜色

操作
方式

自复型

定位型

定位
自复型

特征
代号 操动器位置

A
B
X
Y
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
T
V
R
Q
S
W
Z

注：因产品技术需要不断改进，所有参数应以本厂最新数据为准，如有变动，恕不另行通知。

手柄类型

07TLW1万能转换开关

按操作方式与操动器位置组合如下表所示

订货须知
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注：因产品技术需要不断改进，所有参数应以本厂最新数据为准，如有变动，恕不另行通知。

手柄类型

07TLW1万能转换开关

注：因产品技术需要不断改进，所有参数应以本厂最新数据为准，如有变动，恕不另行通知。
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